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LÖSCHWASSERBARRIEREN

◆

◆

◆

◆

Stahlwinkelkonstruktion ist mit Dichtungsmaterial direkt im 

Mauerwerk (Türzarge) montiert

Sperrkörper einteilig oder auch stapelbar

Geeignet für die Montage innerhalb oder vor der Leibung

Sperrkörper können in Stand- oder Wandhalterung 

ordnungsgemäß gelagert werden

Auslaufsperren und Barrierensysteme sind geeignet zum schnellen Verschließen und Absperren von Gebäudeöffnungen und Hofbereichen. 

Im Stör- oder Brandfall wird der unkontrollierte Austritt von wassergefährdenden Stoffen in die Umgebung verhindert. Damit wird auch das 

kontaminierte Löschwasser in brennenden Gebäuden sicher zurückgehalten.

Starre Ausführung:

Manuell steckbare Ausführung:

◆

◆

Bedienfreundlich, da „Ein-Mann- 

Bedienung“ ohne großen Kraft- 

aufwand möglich ist, ggf. mit 

Gewichtskompensation

Als manuelle oder automatische 

Variante lieferbar (Auslösung 

über Rauchmelder)

Drehbare Ausführung:

Variante: dreh-klappbar

AUSLAUFSPERREN  UND  BARRIERENSYSTEME

Preise und Ausführungen auf Anfrage !


