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BINDEMITTEL  /  SORBENTS  IN  SETS

B x T x H in mm = 500 x 220 x 500

Aufsaugvolumen jeweils 35 Liter

Gewicht 10 kg

◆

◆

◆

NOTFALL-SET  IN  KUNSTSTOFFFOLIE

 Typ 492 Universal Artikel-Nr.
 Inhalt: B82-1524-C 
 10 Tücher
 1 Schlängel 
 5 kg Granulat
 1 Paar Schutzhandschuhe
 2 Entsorgungssäcke

 Typ 493 für Öle Artikel-Nr.
 Inhalt: B82-1525-C 
 10 Tücher
 1 Schlängel 
 5 kg Granulat
 1 Paar Schutzhandschuhe
 2 Entsorgungssäcke

Artikel-Nr. 
B82-1524-C

Artikel-Nr. 
B82-1525-C

Mobil mit 4 Rollen

B x T x H in mm = 800 x 495 x 560

Aufsaugvolumen jeweils 110 Liter

Gewicht 30 kg

◆

◆

◆

◆

Mit 2 Türen

Zur Wandmontage

B x T x H in mm = 710 x 305 x 710

Aufsaugvolumen jeweils 70 Liter

Gewicht 15 kg

◆

◆

◆

◆

◆

NOTFALL-TRANSPORTBOX  AUS  KUNSTSTOFF

NOTFALL-DEPOT  AUS  KUNSTSTOFF

 Typ 2714 Universal Artikel-Nr.

 Inhalt: B82-1520-D 
 50 Tücher, 5 Kissen
 3 Schlängel
 1 Paar Schutzhandschuhe
 1 Schutzanzug
 2x 0,5 L Augenspülflüssigkeit
 10 kg Granulat
 1 Handfeger + Schaufel
 2 Entsorgungssäcke

 Typ 2715 für Öle Artikel-Nr.

 Inhalt: B82-1521-D 
 50 Tücher, 5 Kissen
 3 Schlängel
 1 Paar Schutzhandschuhe
 1 Schutzanzug
 2x 0,5 L Augenspülflüssigkeit
 10 kg Granulat
 1 Handfeger + Schaufel
 2 Entsorgungssäcke

 Typ 2997 Universal Artikel-Nr.
 Inhalt: B82-1522-B 
 30 Tücher, 5 Kissen
 3 Schlängel
 1 Paar Schutzhandschuhe
 1 Schutzanzug
 2x 0,5 L Augenspülflüssigkeit
 2 Entsorgungssäcke

 Typ 2998 für Öle Artikel-Nr.
 Inhalt: B82-1523-B 
 30 Tücher, 5 Kissen
 3 Schlängel
 1 Paar Schutzhandschuhe
 1 Schutzanzug
 2x 0,5 L Augenspülflüssigkeit
 2 Entsorgungssäcke

Überall wo ölhaltige oder chemische Flüssigkeiten gelagert oder transportiert werden, können Leckagen oder Tropfverluste große Schäden 

verursachen. Die Notfall-Sets wurden konzipiert, um beim Auslaufen von Öl, Chemikalien oder Industrie-Flüssigkeiten sofort alle notwendigen 

Binde- und Hilfsmittel zur Verfügung zu haben, damit Schaden an Mensch und Umwelt auszuschließen bzw. zu begrenzen ist. Alle Notfall-Sets  

sind in verschiedenen Behältnissen und Qualitäten erhältlich, abgestimmt auf den Einsatzbereich.

Artikel-Nr. 
B82-1521-D

Artikel-Nr. 
B82-1522-B


