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30MINUTEN
TYPGEPRÜFT  NACH

DIN EN 14470-1DIBt Berlin

Stahlwannen-
richtlinie

TÜV Nord
Systems

MVV TB Nr. C2.15.12

SICHERHEITS- / GEFAHRSTOFFSCHRÄNKE
Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 9 und 90!

✔✔ ✔ ✔

Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten am

Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-1 (Typ 30) und TRGS 510,

Anhang 1, giftigen und sehr giftigen Stoff en, Säuren und

Laugen. Ideale Kombination zur Lagerung verschiedenster 

Gefahrstoff e auf kleinstem Raum.

Sicherheitsschrank

Typ 30 / 600 KL3,
Artikel-Nr. B80-2988-A

Typ 30 / 600 KL3,
Artikel-Nr. B80-2988-A

TYP 30 / 600 KL  -  KOMBILAB  NACH  DIN EN 14470-1 (TYP 30)

 Schranktyp   Typ 30 / 600 KL3 Typ 30 / 600 KL4

  Außenmaße B x T x H in mm   595 x 600 x 1935 595 x 600 x 1935

 Flügeltüren   2 2

 Ausführung Giftfach  Zwischenboden 1 -

   Drehtellereinsatz - 1

 Gewicht in kg   141 146

 Außenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau  Werkstoff  Innenausstattung
 Artikel-Nr., Tür Sicherheitsschrank (Typ 30): RAL 7035 - lichtgrau  Stahlblech B80-2988-A B80-2990-A
 Artikel-Nr., Tür Sicherheitsschrank (Typ 30): RAL 1007 - narzissengelb  Stahlblech B80-2987-A B80-2989-A

Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Materialprüfanstalt 

nach DIN EN 14470-1 (Typ 30) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von >30 Minuten

Schrankkorpus aus B1- Material in RAL 7035 - lichtgrau, Tür in RAL 7035 - lichtgrau

oder RAL 1007 - narzissengelb

Einlegeböden im Raster von 32 mm höhenverstellbar

 Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80

Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!)

Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Zündquellen)

Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510

Tür über Zylinderschloss abschließbar

Türanschlag standardmäßig DIN rechts

Inkl. Inneneinrichtung:

Sicherheitsschrank (Typ 30) für entzündbare Flüssigkeiten nach DIN EN 14470-1

- 1 x Bodenwanne (Auff angvolumen 22 Liter) entsprechend AwSV - Ü-Zeichen 

 gemäß StawaR

- 1 x Lochblechabdeckung als 1. Lagerebene

- 2 x Einlegeboden

- Im Brandfall mit automatischer Selbstschließung über Thermomechanik

 • Tür bei Temperaturanstieg auf ≤50°C und

 • Zu- und Abluftkanäle bei Temperaturanstieg auf 70°C (±10°C)

- Türfeststellanlage

Giftfach mit Plexiglastür

- Zwischenboden

oder

- Drehtellereinsatz

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

1

1

2

2

2

1

1

Abluft-
ventilatoren

fi nden Sie
auf Seite 138!


