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Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 9 und 90!

✔✔ ✔ ✔
SICHERHEITS- / ABZUGSUNTERSCHRÄNKE

AUS Typ 30 / 600 FT, Tür RAL 7035,
Artikel-Nr. B80-2639-A

AUS Typ 30 / 600 FT, Tür RAL 1007,
Artikel-Nr. B80-2640-A

AUS Typ 30 / 600 FT,
Tür RAL 7035,

Artikel-Nr. B80-2639-A

AUS Typ 30 / 600 FT,
Tür RAL 1007,

Artikel-Nr. B80-2640-A

AUS TYP 30 / 600  NACH  DIN EN 14470-1 (TYP 30)

 Schranktyp  AUS Typ 30 / 600 FT
 Außenmaße B x T x H in mm  600 x 570 x 600

 Innenmaße B x T x H in mm  472 x 470 x 425

 Auff angvolumen (BW) in Liter  12

 Flügeltür  1 DIN rechts

 Gewicht in kg  63

 Außenkorpus: RAL 7035 - lichtgrau Werkstoff  Innenausstattung
 Artikel-Nr., Tür: RAL 7035 - lichtgrau Stahlblech B80-2639-A
 Artikel-Nr., Tür: RAL 1007 - narzissengelb Stahlblech B80-2640-A

 Zubehör Werkstoff  Artikel-Nr.
 Einlegeboden Stahlblech B80-2641-A
 Sockel Höhe 35 mm B1 B80-2642-A

 Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte

Materialprüfanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 30) mit einer 

Feuerwiderstandsfähigkeit von >30 Minuten

Schrankkorpus aus B1- Material in RAL 7035 - lichtgrau,

Tür in RAL 7035 - lichtgrau oder RAL 1007 - narzissengelb

Einlegeböden im Raster von 32 mm höhenverstellbar

Im Brandfall automatische Selbstschließung über Thermomechanik

•  Tür bei Temperaturanstieg auf < 50°C und

•  Zu- und Abluftkanäle bei Temperaturanstieg auf 70°C (±10°C)

 Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80 in der Rückwand

Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!)

Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153

(Vermeidung von Zündquellen)

Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3

Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

Tür über Zylinderschloss abschließbar

Zugelassen zur eingeschränkten Lagerung von entzünd-

baren Flüssigkeiten am Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-1

(Typ 30) und TRGS 510, Anhang 1

Sicherheitsschränke mit Komplettausstattung:

 1 x Bodenwanne (BW) entsprechend

AwSV - Ü-Zeichen gemäß StawaR

1 x Lochblechabdeckung als 1. Lagerebene

 Türfeststellanlage
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Abluft-
ventilatoren

fi nden Sie
auf Seite 138!


